成都市长安静脉产业园规划构想
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摘要：长安静脉产业园区的建设是成都市大力发展静脉产业及循环经济的基础和核心，而静脉产业对成都市而言是新兴事物，需要进行系统性研究。本文试图通过产业类型、物流、能量流、用地选择等诸方面对长安静脉产业园规划进行前期研究，从而为高起点的用地布局规划奠定坚实的基础。
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纵观世界各国、各地区发展的历程可以发现，当人均GDP达到一定水平时，“大量生产、大量流失、大量消费、大量废弃”的区域经济发展特征十分显著[1]。为此，近年来西方许多发达国家已将发展循环经济、建立循环型社会作为实施可持续发展战略的重要途径。静脉产业是按照循环经济的理念和模式应运而生的产业类型，它以保障环境安全为前提，以节约资源、保护环境为目的，运用先进的技术，将生产和消费过程中产生的废物转化为可重新利用的资源和产品，从而实现各类废物的再利用和资源化。
成都市是我国西南地区重要的中心城市之一，在城市化快速推进的今天，成都也不可避免的经历了传统经济发展模式的切肤之痛：能源频频告急、环境污染严重，企业效率低下。在此背景下，成都市适时推出了《成都市循环经济试点规划》，确立了循环经济和静脉产业在国民经济中的重要地位。在成都静脉产业的产业链上，固体废弃物综合处理与资源化基地－长安静脉产业园的建设是核心和关键，本文试图通过对长安静脉产业园区的产业类型选择、物流、能源流的流向分析等，为园区各类设施的设置和布局奠定基础。
1  产业类型及项目选择
国际有关专家预测未来30 年的“十大新兴技术”中，废弃物处理新技术位居第二，静脉产业将是21 世纪最有发展前途的产业[2]。同时，静脉产业对于成都是来讲也是尚处于起步阶段的朝阳产业，需要公众参与和政府的大力扶持。因而，在产业类型的选择上，以能产生经济效益、社会效益或环境效益的产业项目为主。
长安静脉产业园主要处理对象包括生活垃圾、一般工业固体废弃物、建筑垃圾、危险废物、电子垃圾、食品垃圾、废旧车辆及轮胎、城市污泥、废旧电池等，见表1。

表1 园区废弃物处理类型及规模表

	处理对象
	近期规模
	远期规模

	生活垃圾
	3500 t/d
	3000t/d

	城市污泥
	600 t/d
	----

	医疗废物
	600t/d
	----

	飞灰
	----
	360t/d

	工业危废
	----
	80t/d

	一般工业固废
	1.5万t/d
	3万t/d

	粪便
	150t/d
	----

	食品垃圾
	25t/d
	----

	电子废弃物
	----
	10万台/年

	报废汽车
	
	1万辆/年

	废旧轮胎
	----
	20万条/年

	电池
	----
	----


根据成都市需要处理的废弃物对象，确定长安静脉产业园区的主要产业化项目，见表2。

表2 园区废弃物处理类型及规模表

	处理对象
	用地规模(亩)

	生活垃圾
	二期库区
	----

	
	三期库区
	4000

	
	分选中心
	200

	
	LFG发电厂
	90

	危险废物
	医疗垃圾焚烧场
	40

	
	飞灰填埋场
	120

	
	工业危废填埋场
	100

	
	电池
	10

	一般工业固废
	一般工业固废填埋场
	30

	污泥
	过渡二期工程
	150

	
	干化焚烧处理厂
	35

	其它垃圾


	粪便无害化处理厂
	20

	
	食品垃圾处理厂
	50

	
	建筑垃圾处理厂
	200

	资源化利用项目
	电子废物处理项目
	30

	
	报废汽车回收项目
	300

	
	废旧轮胎回收项目
	30

	
	废旧塑料回收项目
	20

	污水处理
	污水处理项目
	50

	教育基地
	爱国主义卫生教育基地、固废专业实习基地
	50


2  物流分析
近期城市生活垃圾直接进入填埋场二期工程进行填埋处理，远期发展为综合处理工艺，生活垃圾首先进入园区的生活垃圾综合处理中心，进行分选处理，分选后的垃圾根据其特性选择处理方式，有利用价值的废弃物（如玻璃、金属）运到园区内废弃物回收利用企业进行再生，其余部分填埋。
废弃物资源回收利用企业将回收来的废弃物资源进行分类或拆解，可再利用的资源自行加工、生产，或者出售给其它企业作为生产原料，剩下的无价值或危险废物可以自行处理，也可委托相应的处理企业处理。
废弃物处理企业可接受园区内企业排除的废弃物，也可直接从园区外接受废弃物进行处理处置。当然，处理过程中所获得的有价值物同样可以销售给园区内或园区外的企业。

鼓励利用废弃物资源为生产原料的企业进入园区，在园区内就地将废弃物原料进行资源化利用，从而将废弃物资源转移到商品中并再次进入市场流通。

污水处理设施用于综合处理园区内企业以及焚烧设施产生的污水，达标后排放，也可中水回用。

填埋是废弃物的最终处置手段。考虑到园区内废弃物较为复杂，除已有的生活垃圾填埋外，还有一般工业固废填埋和危险废物的无害化处理设施。[image: image1.emf]
1-25 各类产业项目

图1 长安静脉产业园静脉产业链示意图
3  能量流分析

2.1 电能
长安填埋场的沼气产生量较为可观，日均产量在8.5万立方米左右，目前完全通过集气井收集后焚烧，既不安全又不环保，若能利用沼气发电则实现了环境效益和经济效益的双丰收。
长安填埋场一期工程即将封场，在填埋场稳定化进程的初期阶段，填埋气的产生量较为稳定，按照国内相关填埋场的经验，填埋气的产生持续时间可达10-20年。因而，待一期工程封场后，采取在作业面上打孔抽取填埋气的方法实现发电是可行的。

按照平均每立方米沼气发电约2千瓦时计，则每天的发电量可达17万千瓦时，除供应产业园区内部项目的日常运营用电外，其余项目通过单独线路进入城市电网。
2.1 热能

产业园区的热能主要来自沼气发电，沼气发电的副产品之一为循环热水。而园区内主要的热能耗用大户是污泥干化焚烧厂，冷却后的中水可回用至沼气发电厂，从而实现热能的有效利用。热能循环的示意图图2。

图2 长安静脉产业园热能利用示意图
4 用地选择

由于长安填埋场周边地形变化较大，工程地质条件复杂，因而，需要对填埋场周边用地的建设适宜性进行评价。

用地评价主要选取以下控制因子：地形地貌、工程地质条件、水文地质条件、风向等，将以上因子采用GIS方法进行分析，从而得出用地适宜性评价分析图，根据评价结论作为静脉产业各项目具体布局的参照基础。由于篇幅所限，本文仅列出地形分析结果，如图3、4所示。
[image: image2.jpg]ZEd

plus_den
<VALUE>

[ et
[ s a5t
I 5. sestris
T s 515968
[

565. 7854866

613. 8464714

656. 3189607

702. 14456

789, 3249512





图3 长安填埋场周边地形分析图
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图4 长安填埋场周边坡度分析图

5  成都市静脉产业的保障措施
发展静脉产业对于成都市实现循环经济是不可缺少的，而静脉产业对成都市而言是新兴事物，需要借鉴国内外的成功范例，并在摸索中开拓创新，走一条适合成都本地静脉产业发展的新模式、新思路。当前，急需政府在金融、法律、政策等相关方面给予大力支持，并做好一下几个方面的工作：
1.加深对循环经济和静脉产业的认识，在借鉴国外已有经验的基础上，全面规划我国的循环经济战略，为静脉产业的发展提供空间；
2.增加静脉技术研发的投入，促进静脉产业的技术升级，实现静脉产业的结构合理化；
3.加强法制建设，制定符合环境要求的标准，严格执法，使静脉产业的发展有法可依，并真正成为循环经济建设的一部分；
4.综合运用财税、投资、信贷、价格等政策手段，扶持静脉产业的发展；
5.大力宣传循环经济理念，调动社会各界的积极性，全面建设循环经济，完善为静脉产业服务的各相关产业。
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